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¶ Super Speed 762x406x508 mm (XYZ), 22,3 kW " Doppelantrieb (Y-Sternschaltung) , 12.000 

min-1, High Speed Werkzeugwechsler 

¶ 24+1, 1 MB, Eilgang 35,5 m/min, 4. Achse Interface, Spiralförderer, 

¶ metrischer Tisch, programmierbare Kühlmitteldüse, Visual Quick Code, synchronisiertes 

Gewindebohren, Macros-Programmierung, Koordinaten drehen/skalieren" 

¶ TSC1000B 

¶ Kühlmittel durch die Spindel 69bar 

¶ AAG1 Automatische Druckluftpistole 

¶ AF Zusätzliches Kühlmittel-Filtersystem 

¶ VQCPS Haas Visual Quick Code Tastsystem. Beinhaltet: 

¶ Taster für Werkzeug einrichten, Taster für Werkstückversatz, OMI, PROMAC, COORD, SO, 

VQC Vorlagen und sämtliche Software 

¶ SO Spindelorientierung 

¶ Spindelorientierung 

¶ RJH Tragbares Bedienpult. 

¶ HRT210-SP 

¶ Rundtisch 210 mm Planscheibe, D= Bohrung 50, 360° / sec 

 

¶ Preis 45.000,00 EUR netto 
 

¶ 3 Monate Gewährleistung,  



 

 

 
 
 
 

HAAS Micron VCE 1000       Baujahr:1997 
 
 

¶ Vorbereitung 4. Achse 

¶ Programmierbare Kühlmitteldüse 

¶ Renishaw Werkzeugvermessung 

¶ Preis:  мтΦлллϵ ƴŜǘǘƻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HRT 160    neuwertig  

¶ 3 Monate Gewährleistung    

¶ Preis: 5.000,-ϵ netto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servobar 300 neuwertig 

¶ 3 Monate Gewährleistung 

¶ Preis 8000,-ϵ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lager- und Vorführmaschinen    Stand 01/12 

DT-1 BJ  06/11 

Vorführmaschine 
Bohr-/Gewindebohrzentrum mit einem Verfahrweg von 20" x 16" x 15,5" (508 x 406 x 394 mm), 

BT30-Spindel, 15-PS-Vektorantrieb (11,2 kW), 12.000 U/min, Eilgängen von 2.400 ipm (61 m/min), 

seitlich angeordnetem Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 20+1Magazinplätzen, 

Erkennungsmodul bei Stromausfall, 1 MB Programmspeicher, 15"-LCD- Farbbildschirm, USB-

Anschluss, Schlüsselschalter für Programm sperren, synchronisiertem Gewindebohren und 

Kühlsystem mit kontinuierlicher Kühlmittelzufuhr und einer Füllmenge von 45 Gallonen (170 l). 

Verankerungs-Satz ist sehr empfehlenswert zur Installation. 

¶ Späneförderer 

¶ Kühlmittel durch die Spindel 21 bar 

¶ Ethernet Schnittstelle 

¶ Preis inclusive Transport, Inbetriebnahme und Einweisung 

¶ 12 Monate Gewährleistung 

¶ Neupreis: 56770,- ϵ netto  

¶ SONDERPREIS 50.000,-ϵ ƴŜǘǘƻ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


