
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Angebot 
fabrikneue konventionelle Drehmaschine der Baureihe  CDS 6232/36/41 
inkl. 2-Achsen Digitalanzeige, Fabrikat „SINO“, und ko mpletten Zubehör 
neueste Maschinenkonstruktion 

  

 
Abbildung CDS 6236 

 

 Haupteigenschaften 
�  Große Spindelbohrung 

�  Bettführung gehärtet und geschliffen 

�  Maschinenbett und Untergestell solider Guß 

�  Hauptspindelantrieb mit Kupplung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Angebot 
 fabrikneue konventionelle Drehmaschine der Baureihe  CDS  

inkl. 2-Achsen Digitalanzeige, Fabrikat „SINO“, und ko mpletten Zubehör 
neueste 
Maschinenkonstruktion

 

 Modellreihe CDS 6232, Drehdurchmesser über Bett 32 0mm
  

    

Max. Drehlänge 500mm EUR 12.390,00 

Max. Drehlänge 750mm EUR 12.750,00 

Max. Drehlänge 1.000mm EUR 13.125,00 

 Modellreihe CDS 6236, Drehdurchmesser über Bett 36 0mm     

Max. Drehlänge 500mm EUR 12.750,00 

Max. Drehlänge 750mm EUR 13.140,00 

Max. Drehlänge 1.000mm EUR 13.530,00 

 Modellreihe CDS 6241, Drehdurchmesser über Bett 41 0mm     

Max. Drehlänge 500mm EUR 13.710,00 

Max. Drehlänge 750mm EUR 14.295,00 

Max. Drehlänge 1.000mm EUR 14.790,00 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Preisstellung 
 fabrikneue Konventionelle Drehmaschine der Baureihe  CDS  

inkl. 2-Achsen Digitalanzeige, Fabrikat „SINO“, und ko mpletten Zubehör 
neueste 
Maschinenkonstruktion

 
 
Preisstellung: die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt., 
 ab unserem Lager Stockstadt, frei Verladen LKW 
 
Lieferzeit: je nach Größe und Ausführung, teilweise sofort ab Lager Stockstadt, 
 sonst zur Zeit ca. 3-4 Monate ab Auftragseingang  
 
Zahlung:  1/3 Anzahlung bei Erhalt der Auftragsbestätigung 
 2/3 vor Verladung der Maschine 
 
Garantie:  12 Monate ab Lieferdatum 
 
Farbanstrich:  wie werkseitig vorgesehen, 2 - farbig, lichtgrau RAL 7035/blau RAL 5012 
 
technische   in deutscher Sprache mit der Lieferung 
Dokumentation: 
 
Gültigkeit:  60 Tage nach Angebotsstellung 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Technische Hauptdaten 

  CDS 6232 CDS 6236 CDS 6241 

Spitzenhöhe über Bett mm 160 180 205 

Drehdurchmesser über Bett mm 320 360 410 

Drehdurchmesser über 
Planschieber mm 180 220 230 

Spitzenweite1 mm 500/750/1000 

Drehdurchmesser in der 
Kröpfung mm 520 560 700 

Max. Werkstückgewicht kg 150 

Bettbreite mm 280 

Spindelaufnahme mm D1-6 

Spindelbohrung mm 52 

Kegelzapfen der 
Spindelbohrung mm MK6 

Spindeldrehzahl U/min 59-2100 

Getriebestufen Stk. 12 

Gewindeschneiden whitworth TPI 2-56 

Gewindeschneiden metrisch mm 0.4-14 

Gewindeschneiden modul mm 0.2 - 3.5 

Gewindeschneiden diametral DP 6 - 112 

Längsvorschübe mm /U 0.03-1 

Planvorschübe mm /U 0.01-0.33 

Obersupport Verstellweg mm 180 

Verfahrweg / Kegel der 
Reitstockpinole mm/MK 125/MK4 

Pinolendurchmesser mm 50 

Hauptmotorantriebsleistung kw 3.3/2.2 

Nettogewicht kg 980/1030/1080 1030/1080/1130 1050/1100/1150 

                                                
1  tatsächliche Drehlänge kann sich bei Verwendung von verschiedenen Werkstückaufnahmen verändern 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Standardzubehör 1/2 
für konventionelle Drehmaschine der Baureihe CDS 62 32/36/41 im Grundpreis der 
Maschine enthalten: 

 
 
�  1 Stück 2-Achsen Digitalanzeige, Fabrikat „SINO“ 

�  1 Stück Schnellwechselstahlhalter (Multifix), Größe E mit 4 Stück Wechselhaltern 

�  1 Stück 3-Backenfutter Æ 200mm 

�  1 Stück 4-Backen-Planscheibe Æ 250mm 

�  1 Stück Aufspannplatte (ohne Backen, nur Spannnuten) 

�  1 Stück Mitnehmerscheibe (CDS6232 Æ 360mm, CDS6236/41 Æ 480mm) 

�  1 Stück feststehende Lünette (außer bei Drehlänge 500mm; Æ 8-100mm) 

�  1 Stück mitlaufende Lünette (außer bei Drehlänge 500mm; Æ 8-56mm) 

�  1 Stück Futterschutz  

�  1 Stück hintere Späne- /Spritzwasserschutzwand 

�  1 Stück komplette Kühlmitteleinrichtung 

�  1 Stück Spritzwasserschutz am Obersupport  

�  1 Stück Festanschlag längs 

�  1 Stück Halogen-Maschinenleuchte 

�  1 Stück Skalenscheibe für das Schneiden von mehrgängigen Gewinde 

�  1 Stück Spindelbremse zusätzlich als Fußbremse 

�  1 Stück feste Spitze MK 4 

�  1 Stück mitlaufende Spitze MK 4 

�  1 Stück Spindelhülse 

�  1 Stück Fettpresse 

�  1 Satz Bedienwerkzeug 

�  komplette techn. Dokumentation in deutscher Sprache inkl. CE-Konformitätserklärung 

�  Deutsche Elektrik von Schneider bzw. ABB 

�  Hauptmotorleistung mit 3,0/4,5 kw  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Standardzubehör 2/2 
für konventionelle Drehmaschine der Baureihe CDS 62 32/36/41 im Grundpreis der 
Maschine enthalten: 

 
�  Farbanstrich 2-farbig RAL 7035/5012 (lichtgrau/blau) 

�  Bettführung gehärtet und geschliffen 

�  Maschinenbett und Untergestell solider Guß 

 

freibleibend, Änderungen und Irrtum in den technisc hen Details und Angaben sowie 
Zwischenverkauf vorbehalten 
 


